
Täydellistä pinnanlaatua 
metallituotteisiin

HIOMATYÖKALUT
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VSM maailmanlaajuisesti

VSM toimii yli 70 maassa kansainvälisten tytäryhtiöiden ja useiden kumppaneiden avulla.

VSM – enemmän 
kuin kolme kirjainta

VSM edustaa osaamista,
laatua ja asiakaskeskeisyyttä.
Harvat ymmärtävät hiontaprosesseja yhtä hyvin

kuin me. Hiomme kaikki pinnat tarkasti, minkä 

lisäksi tarkastelemme asiakkaidemme hiomasovel-

luksia, jotta voimme löytää aina parhaat pitkäaikai-

set ratkaisut. Prosesseihin liittyvä asiantuntemus on 

VSM:lle ominaista.

Tunnemme hiomatuotteet
Tiedämme mistä hionnassa on kyse. VSM kehittää 

ja valmistaa Hannoverin tehtaalla hiomanauhojen 

esivalmisteita, kuten taustamateriaaleja, hartsisi-

doksia ja hiomajyviä. Näin täytämme itse itsellem-

me asettamamme korkeat vaatimukset. Eri hioma-

jyvätyyppien jatkuva kehitys, jalostus ja käsittely 

mahdollistavat sen, että VSM on yksi maailman 

kokeneimmista keraamisten jyvien valmistajista.

Eri käyttötarkoituksiin perustuvaa
asiantuntemusta
Näemme asiakkaidemme kaikki hiomaprosessit 

haasteina. Maailmanlaajuinen VSM-asiantuntijoiden

verkosto tarjoaa asiantuntija-apua kaikkialla, missä 

sitä tarvitaan, oli yrityksenne sitten suuri tai pieni. 

Teemme läheistä yhteistyötä konevalmistajien,

leikkuunesteiden asiantuntijoiden ja tutkimuslaitos-

ten kanssa, minkä ansiosta voimme varmistaa, että 

asiakkaamme voivat hyötyä teknologian trendeistä 

niin nopeasti kuin mahdollista.

Annamme asiantuntemuksemme teidän
käyttöönne
Hannoverissa sijaitseva VSM:n teknologia-keskus, 

VSM Technical Center (TC), tarjoaa mahdollisuuden 

tuotekoulutusten, seminaarien ja laajojen sovel-

lustestien järjestämisen. Asiakkaiden sovellutuksia 

voidaan säätää ja tuloksia voidaan arvioida. Tämä 

VSM:n palvelu vähentää asiakkaiden tuotannon 

pysähdyksiä ja menetyksiä.

Kansainvälisesti sertifioitu ja tunnustettu
VSM on sertifioitu ISO 9001:2008 -standardin mu-

kaisesti, ja tämä on ollut yrityksen laadunvalvonnan 

pohjana jo vuosien ajan. Lisäksi yritys on FEPAn, 

oSan ja Saksan hiomatuoteyhdistyksen VDS:n jäsen.

Perustettu vuonna 1864 Hannover-Hainholz:ssa

Yli 150 vuoden kokemus joustavien hiomatuotteiden 
valmistuksesta.

Yli 150 vuotta

70maassaToimintaa yli 

750
Asiakkaitamme palvelee joka päivä yli 750 
työntekijää ympäri maailman.

työntekijääYli

Tytäryhtiö

Vientikumppani

Erittäin hyvä turvallisuus

Kaikki VSM-hiomatuotteet ovat jo vuosia olleet kansainvälisesti tunnustettujen testauselinten sertifioimia ja 
noudattavat siis korkeimpia mahdollisia turvallisuusstandardeja.

Kansainvälisesti serti-
fioitu ja tunnustettu

Lukuisista tytäryhtiöistä ja asiantuntevista myyntikumppaneista koostuvan maailmanlaajuisen myyntiverkos-
tomme kautta olemme lähellä asiakkaitamme. Osoitteet ja yksityiskohdat kerrotaan verkkosivuillamme
osoitteessa www.vsmabrasives.com

Hyvä vertikaalinen integraatio

VSM:llä on hiomajyvien ja taustamateriaalien valmis-
tus. VSM kehittää itse tuotannossa käytetyt esival-
misteet. Näin voidaan saavuttaa hiomatuotteiden 
korkea ja tasainen laatu. 

Pääpaikka Hannover

VSM edustaa osaamista,  
laatua ja asiakaskeskeisyyttä.

Made in

GermanySisäistä tutkimusta 
ja kehitystä



Hiomanauhat:
>> kangaspohjaiset
>> paperipohjaiset
>> non woven -nauhat

Hiomalaikat:
>> fiiberilaikat
>> kangaspohjaiset laikat
>> paperialustaiset laikat
>> non woven -laikat

Rullatuotteet:
>> kangaspohjaiset rullat
>> paperipohjaiset rullat
>> non woven -rullat

Arkkituotteet:
>> kangaspohjaiset arkit
>> paperipohjaiset arkit
>> non woven -arkit

Tarvikkeet:
>> säilytystelineet ja pitimet
>> hiontatuet käsihiontaan
>> fiiberilaikkojen taustalaikat
>> �paperi- ja kangaslaikkojen 

tukilaikat
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Lähes kaikkiin käyttökohteisiin
Hitsaussaumojen työstöstä teräslevyjen pinnan 

viimeistelyyn ja ajoneuvo-ohjaamoista valukappa-

leisiin: yli 200 eri tuotelinjaa, joista voidaan val-

mistaa eri mitoilla olevia rullia, laikkoja, nauhoja ja 

hioma-arkkeja. Näin lähes kaikkiin hiontakohteisiin 

on saatavilla VSM-tuotteita.

Voitte aina luottaa siihen, että tekninen neuvon-

tamme auttaa teitä ja löytää laajasta tuotepa-

letistamme tuotteet, jotka parhaiten vastaavat 

teknisiin haasteisiinne.

Tuotteemme

Voitte luottaa seuraaviin:
>> Korkean suorituskyvyn tuotteet  

“Made in Germany”

>> Neuvonta ”paikan päällä tapauskohtaisesti”

>> Luotettava toimituskyky

>> Ongelmien analysointi ja testaus  
VSM:n testitiloissa

>> Tietotaito perustuen maailmanlaajuiseen 
yhteistyöhön yli 60 konevalmistajan kanssa 

>> Maailmanlaajuinen edustajaverkko  
tytäryritysten ja yhteistyökumppaneiden 
kautta yli 70 maassa

VSM – asiantuntijasi metallitöissä

Ota kaikki hyöty irti tehokkaista
VSM-hiomatuotteista
Haluatpa sitten korkeaa hiomatehoa tai täydellisen 

pinnan, VSM tarjoaa sopivat hiomatuotteet kaikkiin

metalliteollisuuden tarpeisiin. Oli kyse sitten taso-

pinnan hionnasta, pyöröhionnasta tai käsikonei-

den käytöstä, tuotteemme täyttävät käyttöikään, 

hiomakapasiteettiin ja pinnan laatuun liittyvät 

korkeimmat standardit.

Korkea hiomateho vaatii raskasta hiomista ilman 

käyttäjään kohdistuvaa rasitusta. Tavoitteemme on 

suurin mahdollinen kappaleesta hiottu ainemäärä 

aikayksikössä.

Yhtenäiset ja toistettavat lopputulokset ja tietynlaiset 

viimeistelyasteet, pinnan karkeudet ja kiillon tasot 

ovat olennaisia täydelliseen viimeistelyyn vaikutta-

via tekijöitä.

 

VSM tarjoaa täyden tuotevalikoiman
Tarjoamme sopivat hiomatyökalut kangas-, paperi- 

tai fiiberialustalla kaikkiin hiomatöihin – erityisesti 

metallin työstämiseen. Tuotteemme VSM DIA-

MOND, VSM CERAMICS, VSM COMPACTGRAIN ja 

VSM NON-WOVEN ovat saatavilla monissa eri muo-

doissa ja mitoissa - tuotevalikoimamme on kattava. 
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Oikea jyvätyyppi jokaiseen käyttökohteeseen

Täydelliseen hiontaan
VSM valmistaa hiomatuotteita useisiin eri käyttötar-

koituksiin. Tuotevalikoimassamme on yli 200 sarjaa, 

joten löydätte varmasti omiin hiomaprosesseihinne 

sopivan ratkaisun, lähtien suuresta aineenpoisto-

tehosta päätyen toistettavissa olevaan hienoon 

pinnanlaatuun.

Kovuutensa vuoksi VSM DIAMOND -hiomatuotteet 

mahdollistavat erinomaiset tulokset, kun työstetään 

kovia ja hauraita aineita. CBN on kovin hiomajyvä 

timantin jälkeen. Se sopii erityisesti kovan teräksen 

ja titaaniseosten työstämiseen.

Itseteroittuvilla erikoistuotteillamme VSM CERA-

MICS Plus, VSM CERAMICS ja VSM ZIRCONIA 

ALUMINA -tuotteilla on erityisen korkea hiomateho 

ja erikoispitkä käyttöikä.

VSM COMPACTGRAIN VSM:n oma pitkäikäinen 

hiomatuote, jolle ominaista on - tavanomaisiin hi-

omatuotteisiin verrattuna - erityisen pitkä käyttöikä, 

pitkään tasaisena pysyvä aineenpoistokyky ja siten 

vakiona pysyvä pinnan laatu.

VSM ALUMINIUM OXIDE sopii yleisjyväksi metal-

lien, puun ja muovien työstämiseen. Erityisen kovaa  

VSM SILICON CARBIDE -tuotetta suositellaan mm. 

titaanin, lasin, mineraalien, keramiikan, posliinin ja 

kiven hiontaan.

VSM NON-WOVEN mukautuu täysin työkappaleen 

pinnanmuotoihin ja saa siten aikaan korkealaatui-

sen ja toistettavan pinnanlaadun.

VSM DIAMOND/CBN

VSM CERAMICS

VSM ZIRCONIA ALUMINA

VSM SILICON CARBIDE

VSM CERAMICS Plus

VSM COMPACTGRAIN

VSM ALUMINIUM OXIDE

VSM NON-WOVEN  

VSM:n itseteroittuvat tuotteet

Suosittelemme keraamisia ja zirkonium-alumiinijyviä 

sisältäviä VSM-hiomatuotteita, kun tarvitaan korkeaa 

hiomatehoa. Jyvän jatkuva itseteroittuminen mah-

dollistaa pitkäkestoisen ja tehokkaan hionnan. 

VSM CERAMICS -tuotteille on ominaista, että ne 

hiovat viileästi. Tämä pidentää hiomatuotteen 

käyttöikää. Pinnan värinmuutosten riski pienenee 

huomattavasti.

Uusi VSM CERAMICS Plus tekee erityisen kovien 

pintojen työstöstä helpompaa. Hiomatuotteen 

murtumiskäyttäytymistä on paranneltu merkittä-

västi, mikä pidentää käyttöikää entisestään.

VSM COMPACTGRAIN tarkoittaa hiomajyviä, jotka 

koostuvat useista yksittäisistä hiomajyvistä. Erittäin 

pitkä käyttöikä, yhtenäinen hiomateho ja karkeus

koko tuotteen käyttöiän ajan ovat VSM COMPACT-

GRAIN -sarjan vaikuttavimmat ominaisuudet.

VSM NON-WOVEN mukailee työkappaleen muo-

toa täydellisesti. Tämä tuottaa huippulaadukkaita 

pintoja, ja lopputulokset voidaan toistaa helposti.

Ruostumattomien ja lämmönkestävien terästen 

kuivatyöstöön suosittelemme VSM TOP SIZE -tuot-

teita. Lisäkerroksen apuaineiden avulla voidaan 

parantaa VSM-hiomatuotteiden leikkauskykyä ja 

madaltaa työkappaleen hiontakohdan lämpötilaa 

huomattavasti.

VSM STEARATE -tuotteiden käyttö lisää tuotta-

vuutta, kun työstetään pehmeitä ( ei rauta- ) metal-

leja. Lisäpinnoitteella estetään tehokkaasti lastujen 

tarttuminen hiomajyviin.

Suureen aineenpoistoon

Täydelliseen pinnan viimeistelyyn

VSM TOP SIZE

VSM STEARATE

VSM hiontaan vaikuttavat lisäpinnoitteet

VSM CERAMICS Plus (CER Plus)

VSM ZIRCONIA ALUMINA (ZA)

VSM COMPACTGRAIN (COM)

VSM CERAMICS (CER)

t=0 Hionta-aika

VSM NON-WOVEN

NEW
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Käyttökohteet

VSM hiomatuotteet soveltuvat useisiin käyttökohteisiin metallin hionnassa.

Säiliöt ja teräsrakenteet

Levyt Työkalut

LVIS-tekniiikka

Valutuotteet

Implantit ja kirurgian instrumentit

Erikoisosat

Turbiinien siivet Kulkuneuvot ja rakenteet

Langat

Männänvarret ja sylinterit

TelatPutket



Tuotekatsaus
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Penkkihioma-
koneet

Leveänauha-
koneet Tasohionta

Centerless- 
hionta Robottihionta

Vapaanauha-
hionta

Kulmahioma-
koneet

Epäkesko-
hionta Viilakoneet Käsihionta Tausta Jyvätyyppi Ominaisuus 35

7 
µm
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µm
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VSM-tuote

   Kangas VSM DIAMOND näppyläpinnoitus      DA931X

VS
M

 D
IA

M
ON

D

    Kangas VSM DIAMOND näppyläpinnoitus       DA930X

  Kangas VSM DIAMOND velour-backed, näppyläpinnoitus      DA930K

    Kangas VSM DIAMOND täyspinnoitus     DA920Y

  Kangas VSM DIAMOND velour-backed, täyspinnoitus     DA920K

      Kangas VSM CBN point-shaped coated      BA970X

VS
M

 CB
N

    Kangas VSM CBN velour-backed, näppyläpinnoitus      BA970K

      Kangas VSM CBN täyspinnoitus     BA960Y

Penkkihioma-
koneet

Leveänauha-
koneet Tasohionta

Centerless- 
hionta Robottihionta

Vapaanauha-
hionta

Kulmahioma-
koneet

Epäkesko-
hionta Viilakoneet Käsihionta Tausta Jyvätyyppi Ominaisuus 16 20 24 30 36 40 50 60 80 10
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       Kangas VSM CERAMICS Plus  TOP SIZE,   XK885Y

VS
M

 CE
RA

M
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S /
 V

SM
 CE

RA
M

IC
S P

lu
s

        Kangas VSM CERAMICS Plus  TOP SIZE,   XK880Y

      Kangas VSM CERAMICS Plus  TOP SIZE    XK885T

     Kangas VSM CERAMICS  TOP SIZE,   XK888Z

     Kangas VSM CERAMICS  TOP SIZE,   XK877Z

   Kangas VSM CERAMICS  TOP SIZE,   XK870Y

       Kangas VSM CERAMICS  TOP SIZE,  XK875X

        Kangas VSM CERAMICS  TOP SIZE,   XK870X

   Kangas VSM CERAMICS  TOP SIZE, velour-backed  XK870K

   Kangas VSM CERAMICS  TOP SIZE,  XK850Y

        Kangas VSM CERAMICS  TOP SIZE,   XK850X

     Kangas VSM CERAMICS  TOP SIZE    XK870T

     Kangas VSM CERAMICS  TOP SIZE,  XK870J

     Kangas VSM CERAMICS  TOP SIZE     XK870F

   Kangas VSM CERAMICS  TOP SIZE, velour-backed    XL870F

      Kangas VSM CERAMICS  STEARATE,   XK733X

     Kangas VSM CERAMICS    XK760Y

         Kangas VSM CERAMICS   XK760X

   Kangas VSM CERAMICS velour-backed   XK760K

   Fiiberi VSM CERAMICS Plus  TOP SIZE   XF885

   Fiiberi VSM CERAMICS  TOP SIZE    XF870

   Fiiberi VSM CERAMICS  TOP SIZE  XF850

   Fiiberi VSM CERAMICS    XF760

    Paperi VSM CERAMICS Plus  XP780

    Kangas VSM COMPACTGRAIN (CER)  XK789X

VS
M

 CO
M

PA
CT

GR
AI

N

    Kangas VSM COMPACTGRAIN (CER)   XK786X

    Kangas VSM COMPACTGRAIN Plus        KK790Y

     Kangas VSM COMPACTGRAIN (AO)        LK719X

     Kangas VSM COMPACTGRAIN (AO)        KK718X

Versio: 07/2017

  pieni tai keskisuuri hiomapaine         
 keskisuuri hiomapaine
  keskisuuri tai iso hiomapaine                
  soveltuu myös märkähiontaan

CER =  CERAMICS 
ZA     =  ZIRCONIA ALUMINA
AO   =  ALUMINIUM OXIDE
SIC   =  SILICON CARBIDE

Selitys:

 TOP SIZE                aktiivinen lisäpinnoite
 STEARATE     lisäpinnoite, estää hiontapölyn tarttumista

 antistatic              estää hiontapölyn tarttumista
velour-backed     taustapuolella tarrakiinnitys

Aineenpoistokyky Pinnanlaatu
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Centerless- 
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hionta

Kulmahioma-
koneet

Epäkesko-
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VSM-tuote

     Kangas VSM COMPACTGRAIN (AO)  TOP SIZE,     KK834X

VS
M

 CO
M

PA
CT

GR
AI

N

   Kangas VSM COMPACTGRAIN (AO)      KK712Y

       Kangas VSM COMPACTGRAIN (AO)        KK712X

     Kangas VSM COMPACTGRAIN (AO)       KK712J

   Kangas VSM COMPACTGRAIN (AO) velour-backed  KL712J

  Kangas VSM COMPACTGRAIN (AO)   KK731X

  Kangas VSM COMPACTGRAIN (AO) velour-backed   KK731K

      Kangas VSM COMPACTGRAIN (AO)        KK772X

   Kangas VSM COMPACTGRAIN (AO) velour-backed        KK772K

   Kangas VSM COMPACTGRAIN (AO)        KK772J

   Kangas VSM COMPACTGRAIN (AO)        KK712F

   Kangas VSM COMPACTGRAIN (AO)        KK770J

   Kangas VSM COMPACTGRAIN (SIC)    MK748X

    Kangas VSM COMPACTGRAIN (SIC)       CK748X

    Kangas VSM COMPACTGRAIN (SIC)   MK742X

      Kangas VSM COMPACTGRAIN (SIC)     CK918X

        Kangas VSM COMPACTGRAIN (SIC)        CK772T

   Kangas VSM COMPACTGRAIN (SIC)  CK743J

     Kangas VSM COMPACTGRAIN (SIC)     CK742J

   Fiiberi VSM COMPACTGRAIN (AO)  KF712

   Fiiberi VSM COMPACTGRAIN (AO)   KF736

  Paperi VSM COMPACTGRAIN (AO)       KP712

  Paperi VSM COMPACTGRAIN (AO) velour-backed   KP712K

  Paperi VSM COMPACTGRAIN (SIC)   CP772

     Kangas VSM ZIRCONIA ALUMINA  TOP SIZE,  KK815Y

VS
M
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M
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A

     Kangas VSM ZIRCONIA ALUMINA  KK717

     Kangas VSM ZIRCONIA ALUMINA   KK716

       Kangas VSM ZIRCONIA ALUMINA   KK715X

      Kangas VSM ZIRCONIA ALUMINA   ZK745X

       Kangas VSM ZIRCONIA ALUMINA  TOP SIZE,  ZK744X

        Kangas VSM ZIRCONIA ALUMINA    ZK713X

       Kangas VSM ZIRCONIA ALUMINA   ZK713T

    Kangas VSM ZIRCONIA ALUMINA velour-backed    ZK713K

  Fiiberi VSM ZIRCONIA ALUMINA  TOP SIZE   ZF844

   Fiiberi VSM ZIRCONIA ALUMINA  ZF745

   Fiiberi VSM ZIRCONIA ALUMINA   ZF714

  Fiiberi VSM ZIRCONIA ALUMINA   ZF713

Aineenpoistokyky Pinnanlaatu

Versio: 07/2017	

  pieni tai keskisuuri hiomapaine          
 keskisuuri hiomapaine
  keskisuuri tai iso hiomapaine                  
   soveltuu myös märkähiontaan

CER =  CERAMICS 
ZA     =  ZIRCONIA ALUMINA
AO   =  ALUMINIUM OXIDE
SIC   =  SILICON CARBIDE

Selitys:

 TOP SIZE                aktiivinen lisäpinnoite
 STEARATE      lisäpinnoite, estää hiontapölyn tarttumista

 antistatic              estää hiontapölyn tarttumista
velour-backed     taustapuolella tarrakiinnitys

Tuotekatsaus



1514

Ru
os

tu
m

at
on

, s
eo

ste
rä

ks
et

Ra
ke

nn
et

er
äk

se
t

Ei
 ra

ut
a -

m
et

al
lit

Penkkihioma-
koneet

Leveänauha-
koneet Tasohionta

Centerless- 
hionta Robottihionta

Vapaanauha-
hionta

Kulmahioma-
koneet

Epäkesko-
hionta Viilakoneet Käsihionta Tausta Jyvätyyppi Ominaisuus 16 20 24 30 36 40 50 60 80 10

0
12

0
15

0
18

0
22

0
24

0
28

0
32

0
36

0
40

0
50

0
60

0
80

0
10

00
12

00

VSM-tuote

    Kangas VSM ALUMINIUM OXIDE  TOP SIZE    KK813X

VS
M

 A
LU

M
IN

IU
M

 O
XI

DE

  Kangas VSM ALUMINIUM OXIDE  KK812X

   Kangas VSM ALUMINIUM OXIDE  STEARATE   KK732X

   Kangas VSM ALUMINIUM OXIDE   KK711Y

  Kangas VSM ALUMINIUM OXIDE    KK711X

  Kangas VSM ALUMINIUM OXIDE velour-backed   KK711K

  Kangas VSM ALUMINIUM OXIDE   KK711T

   Kangas VSM ALUMINIUM OXIDE   KK511X

   Kangas VSM ALUMINIUM OXIDE  KK511J

  Kangas VSM ALUMINIUM OXIDE  TOP SIZE   KK841F

  Kangas VSM ALUMINIUM OXIDE  TOP SIZE,  STEARATE  KK832F

 Kangas VSM ALUMINIUM OXIDE  STEARATE     KK532F

  Kangas VSM ALUMINIUM OXIDE  KK511F

 Kangas VSM ALUMINIUM OXIDE    KK711E

   Kangas VSM ALUMINIUM OXIDE  KK114F

   Kangas VSM ALUMINIUM OXIDE     KK112F

 Kangas VSM ALUMINIUM OXIDE     KK24

  Fiiberi VSM ALUMINIUM OXIDE  TOP SIZE   KF808

  Fiiberi VSM ALUMINIUM OXIDE   KF708

 Paperi VSM ALUMINIUM OXIDE  STEARATE   KP532E

   Paperi VSM ALUMINIUM OXIDE    KP709

  Paperi VSM ALUMINIUM OXIDE    KP508E

  Paperi VSM ALUMINIUM OXIDE velour-backed     KP508K

  Paperi VSM ALUMINIUM OXIDE  STEARATE, velour-backed     KP131K

  Kangas VSM SILICON CARBIDE  antistatic,  CK727Y               

VS
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  Kangas VSM SILICON CARBIDE  antistatic    CK722Y

   Kangas VSM SILICON CARBIDE      CK721X

  Kangas VSM SILICON CARBIDE   CK721J

 Fiiberi VSM SILICON CARBIDE      SF08

   Paperi VSM SILICON CARBIDE    CP501

   Paperi VSM SILICON CARBIDE velour-backed   CP501K

   Kangas VSM NON-WOVEN (AO)  KV707Y

VS
M

 N
ON

-W
OV

EN

   Kangas VSM NON-WOVEN (AO / SIC)     KV707X

   Kangas VSM NON-WOVEN (AO)    KV707T

   Kangas VSM NON-WOVEN (AO) velour-backed,    KV707K

   Kangas VSM NON-WOVEN (AO)  KV701X

   Kangas VSM NON-WOVEN (AO) velour-backed    KV701K

   - VSM NON-WOVEN (AO)    KV701

   - VSM NON-WOVEN (AO)    KV301

   Kangas VSM NON-WOVEN (SIC)   CV701X

   - VSM NON-WOVEN (SIC)    CV701

   - VSM NON-WOVEN (SIC)   CV301

   Fiiberi VSM NON-WOVEN (AO)   KV707

  Kangas VSM CORK (SIC)     CK917C

VS
M

 CO
RK

Versio: 07/2017

  pieni tai keskisuuri hiomapaine         
 keskisuuri hiomapaine
  keskisuuri tai iso hiomapaine                
  soveltuu myös märkähiontaan

CER =  CERAMICS 
ZA     =  ZIRCONIA ALUMINA
AO   =  ALUMINIUM OXIDE
SIC   =  SILICON CARBIDE

Selitys:

 TOP SIZE                aktiivinen lisäpinnoite
 STEARATE     lisäpinnoite, estää hiontapölyn tarttumista

 antistatic              estää hiontapölyn tarttumista
velour-backed     taustapuolella tarrakiinnitys
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VSM · Vereinigte Schmirgel-
und Maschinen-Fabriken AG 
Siegmundstraße 17
30165 Hannover · Germany
T +49 511 3526 479
info@vsmabrasives.com

Kotisivut 
www.vsmabrasives.com

Yhteistyökumppani Suomessa

Oy Maanterä Ab 
Keinumäenkuja 2 
01510 Vantaa 
029 006 130
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