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MODULAR CLAMPING SYSTEMS
MODULARE SPANNSYSTEME
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Vice Self-centering | Double Clamping | Fixed
Spannsystem Zentrischspanner | DUO | SINGLE
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IMG 
Vice
■	 Self-centering
■	 Double Clamping
■	 Fixed

Spannsystem
■	 Zentrisch
■	 Duo
■	 Single

IMG 
Accessories
■	 Riser
■	 Grippers
■	 Alu Pyramid
■	 Triangular tombstone
■	 Tombstone

 
Zubehör
■	 Erhöhung
■	 Grippers
■	 Alu-Pyramide
■	 3-Kant-Turm
■	 Spannturm

CLAK System 
Accessories

Zubehör

IMG 
■	 Spare parts

 
■	 Ersatzteile

IMG 
Self-centering | Double Clamping | Fixed

Zentrisch | DUO | SINGLE

■	 IMG 125 - 220

IMG 
Self-centering | Double Clamping | Fixed

Zentrisch | DUO | SINGLE

■	 IMG 125 - 320

IMG 
Accessories Zubehör

Clamping Pins 
Accessories

■	 For APS 140 and APS 190

Spannbolzen 
Zubehör

■	 Für APS 140 und APS 190

IMG 
Self-centering | Double Clamping | Fixed

Zentrisch | DUO | SINGLE

■	 IMG 160 - 270

IMG 
Self-centering | Double Clamping | Fixed

Zentrisch | DUO | SINGLE

■	 IMG 160 - 420

Vice Self-centering | Double Clamping | Fixed
Spannsystem Zentrischspanner | DUO | SINGLE
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Self-centering vice  | Double Clamping  | Fixed
Zentrischspanner |  DUO  |  Single

SinterGrip jaws:
Reversible jaws for minimum clamping 

depth and without pre-machining

SinterGrip Backen:
wendebare Stufenbacken mit

minimalster Einspanntiefe ohne
Vorbearbeitung des Werkstücks

Mechanical clamping
Totally protected with patented 

telescopic system. 
The large power transmission allows 

high performance in the manufacturing 
process

Mechanische Spannung
Hermetische Spindel-Kapselung durch 

patentiertes Teleskop-System. Die 
hohe Kraftübersetzung erlaubt hohe 
Bearbeitungs-Performance während 

des Bearbeitungsprozesses

Wide clamping range
Maximum flexibility

For external and internal clamping

Große Spannbereiche
maximale Flexibilität

für Innen- und Außenspannung

Interface
For Zero Point clamping systems
and mounting holes as standard

Schnittstellen
für 0-Punkt-Systeme und

Standard-Befestigungsbohrungen

Find out more
Finden Sie mehr
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Totally protected
With patented telescopic system

Total gekapselt
mit patentiertem
      Teleskop-Spindel-System

Nitreg®

treatment
Nitreg®

-Behandlung

Self-centering vice  | Double Clamping  | Fixed
Zentrischspanner |  DUO  |  Single

Very large
drainage slots 
for coolant and chips 

große
Austrittsöffnungen
für Kühlmittel und Späne

Treated and precision ground guides
for maximum accuracy and repeatability

Gehärtete und präzisionsgeschliffene
Führungen
für max. Präzision und Wiederholgenauigkeit

Parallels
with quick change Clak System

Parallelleisten
mit Kugelkupplung-Schnellwechsel CLAK-System

Self-centering
Zentrisch 

Double
Clamping
DUO 

Fixed
SINGLE

Double clamping jaw
(for double clamping)

Zentrale Backe für
Duo-Spannung

Retainer plate
(for fixed clamping)

Halteplatte für
SINGLE-Spannung

Through holes
For frontal clamping

Durchgehende
Bohrungen
zur Anbindung von 
oben

Ideal
For automation and 
palletizing systems

Schnittstelle
für Automation und 
Palettiersysteme

Flexible mounting  
on machine tool pallet using 
clamps (optional)

Flexible Befestigung  
für die Anbindung mit
seitlichen Pratzen (optional)
auf Maschinenpaletten
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Max stroke 80mm
Max. Hub 80mm

PATENTED PROTECTED SCREW

IMG vices have a fully 
protected operating screw 
with a patented telescopic 
system.

This innovation makes it possible to avoid having 
to remove the jaws in order to find the clamping 
position. In fact, normally, vices with protected 
screws use the slide-way as a protection.

This type of solution forces continuous 
displacement of the jaws in the appropriate seat.
IMG, on the contrary, while keeping the screw 
completely protected, allows the continuous 
movement of opening and closing of the vice.

PATENTIERTE UND GEKAPSELTE SPINDEL

IMG IMG-Schraubstöcke 
verfügen über eine vollständig 
geschützte und gekapselte 
Spannspindel mit einem 
patentierten Teleskopsystem.

Durch diese Innovation wird vermieden, dass die 
Backen entfernt werden müssen, um den 
Spannbereich zu ändern, bzw. um diesen 
einzustellen. Schraubstöcke mit geschützten 
Spindeln verwenden normalerweise den
Schlitten als Schutz.

Diese konventionelle Lösung erfordert ein 
kontinuierliches Versetzen der Backen in einem 
geeigneten Sitz, bzw. Backen-Schnittstelle.
Im Gegensatz dazu ermöglicht das IMG-
Spannsystem, während die Spindel vollständig 
geschützt bleibt, die kontinuierliche Bewegung 
beim Öffnen und Schließen des Schraubstocks, 
ohne dass die Backen versetzt werden müssen!

Vice Self-centering | Double Clamping | Fixed
Spannsystem Zentrischspanner | DUO | SINGLE
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Patented protected screw
Patentierte und gekapselte Spindel

Open - Öffnen

Close - Spannen

Closing - Schließen

Opening - Öffnen
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Vice Self-centering | Double Clamping | Fixed
Spannsystem Zentrischspanner | DUO | SINGLE

The IMG self-centering vices can be easily 
transformed into fixed vices or double clamping 
vices.

 

The double clamping vices have a completely 
compensating mechanism (until zero), therefore it 
is possible to clamp 2 pieces of different sizes.

Die IMG-Zentrischspanner können problemlos in 
Fixbacken-Schraubstöcke (SINGLE) oder Doppel-
Schraubstöcke (DUO) transformiert werden.

Die Doppelspannstöcke haben einen vollständigen 
Ausgleichsmechanismus (bis auf Null), daher ist 
es sogar möglich, 2 Werkstücke in unterschied-
licher Größe zu spannen.

Self-centering
Zentrisch-Spanner

Double Clamping
Doppelspanner | DUO

Fixed
Fixbackenspanner | SINGLE

MODULAR
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IN

IN

IN

OUT

OUT

Modular

Self-centering
Zentrisch-Spanner

Double Clamping
Doppelspanner | DUO

Fixed
Fixbackenspanner | SINGLE
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1 OP.

2 OP.

Vice Self-centering | Double Clamping | Fixed
Spannsystem Zentrischspanner | DUO | SINGLE

HIGH CLAMPING PERFORMANCE

IMG vices clamp up to 55 kN.
The clamping force combined with the patented 
SinterGrip system guarantees high performance.

HOHE SPANN- und SPAN-LEISTUNG

IMG-Spanner spannen mit einer Spannkraft bis zu 55 KN.
Die Spannkraft in Kombination mit dem 
patentierten SinterGrip-System garantiert eine 
sehr hohe Spann- und Span-Leistung.
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Our new patented product  SinterGrip is born to satisfy the 
current need to clamp a workpiece for very few millimeters 
(with SinterGrip 3,5 mm clamping surface), and this for the 
following reasons:

1)	 In order to machine the workpiece completely in a
	 single operation (especially for 5 axis machines);
2)	 In order to save money for the raw materials,
	 especially when they have a big impact on the price
	 (aluminum, titanium, etc.)
Indirectly to these reasons, and in order to improve the 
performance of the machine tool and the tools

higher cutting speed +
higher feed rate  = 

bigger volume of metal removed  = 
less time to machine the workpiece

the market requires safe clamping, which could at the same 
time possibly avoid the deformations of the piece itself.

Unser innovatives und patentiertes Produkt SinterGrip wurde 
entwickelt, um die aktuellen Anforderungen zum Spannen 
eines Werkstücks auf nur wenige Millimeter (mit einer 
SinterGrip-Spannfläche von 3,5 mm) zu erfüllen, und zwar 
aus folgenden Gründen:
1)	 Um das Werkstück vollständig in einem Arbeitsgang zu
	 bearbeiten (insbesondere bei 5-Achs-Maschinen);
2)	 Um Geld für Rohstoffe (Material) zu sparen, vor allem,
	 wenn sie einen großen Einfluss auf den Preis haben
	 (Aluminium, Titan usw.)
Und auch indirekt aus diesen Gründen, um die Leistung der 
Werkzeugmaschine und der Werkzeuge zu verbessern

höhere Schnittgeschwindigkeit +
höherer Vorschub = 

größeres Span-Volumen = weniger Zeit
für die Bearbeitung des Werkstücks

Der Markt verlangt eine prozesssichere Spannung, die 
gleichzeitig auch mögliche Verformungen des Werkstücks 
vermeidet

3,5 mm

SinterGrip method
SinterGrip Methode

30 mm

Conventional method
Konventionelle Methode

Only 3,5 mm clamping surface, 
no need of pre-machining the 
workpiece, clamping stability, 
higher cutting rate: SinterGrip 
brings only advantages compared 
to the traditional systems.

On the contrary, traditional systems 
need, for the clamping of the 
workpiece, a bigger clamping 
surface, with the result of waste of 
raw materials and greater possibility 
of deformation of the workpiece.

Nur 3,5 mm Spannfläche, keine 
Vorbearbeitung, oder Vorprägen 
der Werkstücke notwendig. Hohe 
Spannsicherheit und höhere 
Schnittgeschwindigkeit. SinterGrip 
bringt nur Vorteile gegenüber den 
konventionellen Systemen.
Im Gegensatz dazu benötigen 
konventionelle Systeme zum 
Spannen des Werkstücks eine 
größere Spannfläche, was zu einer 
Verschwendung von Rohmaterial 
und einer größeren Verformung 
des Werkstücks führt.
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IMG 125 - 220

77583511 15 Kg

77583512 15 Kg

77583513 15 Kg
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SECTION B-B

Self-centering vice | Double Clamping | Fixed
Zentrischspanner | DUO | SINGLE
■	Patented protected screw
■	Patentierte geschützte Spindel

Applications -
Customer Benefits
•	Highly precise self-centering clamping 

with maximum repeatability
•	Totally protected
•	Compact design for better accessibility 

and very large drainage slots
•	 Jaws with SinterGrip clamping inserts 

for minimum workpiece clamping depth 
without pre-machining

•	Wide clamping range
•	 Ideal for OP 10 and OP 20

Technical features
•	Self-centering clamping
•	Clamping force up to 40 kN (80 Nm)
•	 Jaw width 125 mm
•	 Interface for zero point systems APS / 

WPS and Lang 96 mm as standard

Standard equipment
Wrench, jaws, Sintergrip inserts.

Anwendungen -
Kundennutzen
•	Hochpräzises zentrisches Spannen mit 

maximaler Wiederholgenauigkeit
•	Völlig hermetisch geschützte Spindel
•	Kompaktes Design für bessere 

Zugänglichkeit und sehr große Abfluss-
Öffnungen

•	Backen mit SinterGrip-Spanneinsätzen 
für minimale Werkstückspanntiefe ohne 
Vorbearbeitung und ohne Vorprägen

•	Sehr großer Spannbereich
•	 Ideal für OP 10 und OP 20

Technische Eigenschaften
•	Zentrische Spannnung
•	Spannkraft bis 40 kN (80 Nm)
•	Backenbreite 125 mm
•	Schnittstelle für Nullpunktsysteme APS / 

WPS und Lang 96 mm als Standard

Standardzubehör
Spannschlüssel, Backen, SinterGrip-
Einsätze.

Type  - Tyo   Id. No. - Artikel Nr. Weight - Gewicht

IMG 125 - 220 with SinterGrip jaws STD - mit SinterGrip Backen STD

IMG 125 - 220 with SinterGrip jaws ALU - mit SinterGrip Backen ALU

IMG 125 - 220 with SinterGrip jaws HRC - mit SinterGrip Backen HRC
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0IMG 125 - 220

0 - 99
7 - 105

97 - 195
103 - 201

7 - 390 - 33

7 - 105
0 - 99

38 - 8732 - 81

 103 - 201 
 97 - 195 

Self-centering - Zentrischspanner

Double Clamping - Doppelspanner DUO 

Fixed - Fixbackenspanner SINGLE

Self-centering vice | Double Clamping | Fixed
Zentrischspanner | DUO | SINGLE
■	Patented protected screw
■	Patentierte geschützte Spindel
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77583521 20 Kg

77583522 20 Kg

77583523 20 Kg

IMG 125 - 320

Type   Id. No. Weight

IMG 125 - 320 with SinterGrip jaws STD - mit SinterGrip Backen STD

IMG 125 - 320 with SinterGrip jaws ALU - mit SinterGrip Backen ALU

IMG 125 - 320 with SinterGrip jaws HRC - mit SinterGrip Backen HRC
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SECTION B-B

Self-centering vice | Double Clamping | Fixed
Zentrischspanner | DUO | SINGLE
■	Patented protected screw
■	Patentierte geschützte Spindel

Applications -
Customer Benefits
•	Highly precise self-centering clamping 

with maximum repeatability
•	Totally protected
•	Compact design for better accessibility 

and very large drainage slots
•	 Jaws with SinterGrip clamping inserts 

for minimum workpiece clamping depth 
without pre-machining

•	Wide clamping range
•	 Ideal for OP 10 and OP 20

Technical features
•	Self-centering clamping
•	Clamping force up to 40 kN (80 Nm)
•	 Jaw width 125 mm
•	 Interface for zero point systems APS / 

WPS and Lang 96 mm as standard

Standard equipment
Wrench, jaws, Sintergrip inserts.

Anwendungen -
Kundennutzen
•	Hochpräzises zentrisches Spannen mit 

maximaler Wiederholgenauigkeit
•	Völlig hermetisch geschützte Spindel
•	Kompaktes Design für bessere 

Zugänglichkeit und sehr große Abfluss-
Öffnungen

•	Backen mit SinterGrip-Spanneinsätzen 
für minimale Werkstückspanntiefe ohne 
Vorbearbeitung und ohne Vorprägen

•	Sehr großer Spannbereich
•	 Ideal für OP 10 und OP 20

Technische Eigenschaften
•	Zentrische Spannnung
•	Spannkraft bis 40 kN (80 Nm)
•	Backenbreite 125 mm
•	Schnittstelle für Nullpunktsysteme APS / 

WPS und Lang 96 mm als Standard

Standardzubehör
Spannschlüssel, Backen, SinterGrip-
Einsätze.
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7 - 165

0 - 159
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IMG 125 - 320Self-centering vice | Double Clamping | Fixed
Zentrischspanner | DUO | SINGLE
■	Patented protected screw
■	Patentierte geschützte Spindel

Self-centering - Zentrischspanner

Double Clamping - Doppelspanner DUO 

Fixed - Fixbackenspanner SINGLE
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77583611 22 Kg

77583612 22 Kg

77583613 22 Kg

IMG 160 - 270

Type   Id. No. Weight

IMG 160 - 270 with SinterGrip jaws STD - mit SinterGrip Backen STD

IMG 160 - 270 with SinterGrip jaws ALU - mit SinterGrip Backen ALU

IMG 160 - 270 with SinterGrip jaws HRC - mit SinterGrip Backen HRC
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SECTION B-B

Self-centering vice | Double Clamping | Fixed
Zentrischspanner | DUO | SINGLE
■	Patented protected screw
■	Patentierte geschützte Spindel

Applications -
Customer Benefits
•	Highly precise self-centering clamping 

with maximum repeatability
•	Totally protected
•	Compact design for better accessibility 

and very large drainage slots
•	 Jaws with SinterGrip clamping inserts 

for minimum workpiece clamping depth 
without pre-machining

•	Wide clamping range
•	 Ideal for OP 10 and OP 20

Technical features
•	Self-centering clamping
•	Clamping force up to 55 kN (120 Nm)
•	 Jaw width 160 mm
•	 Interface for zero point systems APS / 

WPS and Lang 96 mm as standard

Standard equipment
Wrench, jaws, Sintergrip inserts.

Anwendungen -
Kundennutzen
•	Hochpräzises zentrisches Spannen mit 

maximaler Wiederholgenauigkeit
•	Völlig hermetisch geschützte Spindel
•	Kompaktes Design für bessere 

Zugänglichkeit und sehr große Abfluss-
Öffnungen

•	Backen mit SinterGrip-Spanneinsätzen 
für minimale Werkstückspanntiefe ohne 
Vorbearbeitung und ohne Vorprägen

•	Sehr großer Spannbereich
•	 Ideal für OP 10 und OP 20

Technische Eigenschaften
•	Zentrische Spannnung
•	Spannkraft bis 55 kN (120 Nm)
•	Backenbreite 160 mm
•	Schnittstelle für Nullpunktsysteme APS / 

WPS und Lang 96 mm als Standard

Standardzubehör
Spannschlüssel, Backen, SinterGrip-
Einsätze.
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IMG 160 - 270

Self-centering - Zentrischspanner

Double Clamping - Doppelspanner DUO 

Fixed - Fixbackenspanner SINGLE

Self-centering vice | Double Clamping | Fixed
Zentrischspanner | DUO | SINGLE
■	Patented protected screw
■	Patentierte geschützte Spindel
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77583621 32 Kg

77583622 32 Kg

77583623 32 Kg

IMG 160 - 420

Type   Id. No. Weight

IMG 160 - 420 with SinterGrip jaws STD - mit SinterGrip Backen STD

IMG 160 - 420 with SinterGrip jaws ALU - mit SinterGrip Backen ALU

IMG 160 - 420 with SinterGrip jaws HRC - mit SinterGrip Backen HRC
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SECTION B-B

Self-centering vice | Double Clamping | Fixed
Zentrischspanner | DUO | SINGLE
■	Patented protected screw
■	Patentierte geschützte Spindel

Applications -
Customer Benefits
•	Highly precise self-centering clamping 

with maximum repeatability
•	Totally protected
•	Compact design for better accessibility 

and very large drainage slots
•	 Jaws with SinterGrip clamping inserts 

for minimum workpiece clamping depth 
without pre-machining

•	Wide clamping range
•	 Ideal for OP 10 and OP 20

Technical features
•	Self-centering clamping
•	Clamping force up to 55 kN (120 Nm)
•	 Jaw width 160 mm
•	 Interface for zero point systems APS / 

WPS and Lang 96 mm as standard

Standard equipment
Wrench, jaws, Sintergrip inserts.

Anwendungen -
Kundennutzen
•	Hochpräzises zentrisches Spannen mit 

maximaler Wiederholgenauigkeit
•	Völlig hermetisch geschützte Spindel
•	Kompaktes Design für bessere 

Zugänglichkeit und sehr große Abfluss-
Öffnungen

•	Backen mit SinterGrip-Spanneinsätzen 
für minimale Werkstückspanntiefe ohne 
Vorbearbeitung und ohne Vorprägen

•	Sehr großer Spannbereich
•	 Ideal für OP 10 und OP 20

Technische Eigenschaften
•	Zentrische Spannnung
•	Spannkraft bis 55 kN (120 Nm)
•	Backenbreite 160 mm
•	Schnittstelle für Nullpunktsysteme APS / 

WPS und Lang 96 mm als Standard

Standardzubehör
Spannschlüssel, Backen, SinterGrip-
Einsätze.



OML | 19

0IMG 160 - 420

7 - 215
0 - 209

 208 - 415 
 201 - 409 

 7 - 94  0 - 87 

7 - 215
0 - 209

 91 - 194  85 - 187 

208 - 415
201 - 409

Self-centering vice | Double Clamping | Fixed
Zentrischspanner | DUO | SINGLE
■	Patented protected screw
■	Patentierte geschützte Spindel

Self-centering - Zentrischspanner

Double Clamping - Doppelspanner DUO 

Fixed - Fixbackenspanner SINGLE



20  | OML

IMG

 min-MAX 

 min-MAX  3
,5

0 

 A 

 B
 

 D
 

 E 

 C 

 P
1  P

2  P
1 

 A  A 

 B
 

 D
 

 min-MAX 

 E
 

 C 

 F
 

AccessoriesAccessories
Zubehör

Double clamping jaw - SinterGrip not included, to be specified at the moment of the order 
Doppelspannbacke DUO - SinterGrip-Einsätze sind nicht im Lieferumfang enthalten, bzw. sind bei der Bestellung anzugeben

Retainer plate - Halteplatte für SINGLE-Spannung

Pair of reduced jaws - SinterGrip not included, to be specified at the moment of the order
Paar schmale Backen - SinterGrip-Einsätze sind nicht im Lieferumfang enthalten, bzw. sind bei der Bestellung anzugeben

IMG 125 58351719

IMG 160 58361719

IMG 125 58351019

IMG 160 58361019

Type  - Typ Id. No.  - Artikel Nr.

Type  - Typ Id. No.  - Artikel Nr.

Type - Typ Id. No. - Artikel Nr. A B C E D p1 p2 min. max.
IMG 125x220 58351519 49 33.5 80 100.5 123.5 22.25 17.5 0-7 99-105

IMG 125x320 49 33.5 80 100.5 123.5 22.25 17.5 0-7 159-165

IMG 160x270 58361519 73 43.5 90 110.5 158.5 18 18 0-7 129-135

IMG 160x420 73 43.5 90 110.5 158.5 18 18 0-7 209-215

Pair of soft jaws (soft steel – ALU) - Paar weiche Backen (weicher Stahl & ALU)

Type - Typ Id. No. - Artikel Nr. A B C D E F min. max.
IMG 125 ALU 58351619 65 40 123,5 107 20 44 0 86 (125x220) / 186 (125x320)

IMG 125 Fe 58351629 65 40 123,5 107 20 44 0 86 (125x220) / 186 (125x320)

IMG 160 ALU 58361619 85 50 158.5 117 25 52 0 141-147 (160x270) / 221-227 (160x420)

IMG 160 Fe 58361629 85 50 158.5 117 25 52 0 141-147 (160x270) / 221-227 (160x420)
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0IMG

A B C D E F G H I L M
IMG 125 ALU 58359519 65 40 123,5 107 20 44 10 15 60 25 11

IMG 125 Fe 58359619 65 40 123,5 107 20 44 10 15 60 25 11

IMG 160 ALU 58369519 85 50 158.5 117 25 52 16.5 15 60 35 28

IMG 160 Fe 58369619 85 50 158.5 117 25 52 16.5 15 60 35 28
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Type - Typ Id. No. - Artikel Nr.

Accessories
Zubehör

Set of soft jaws for double clamping - Satz weiche Backen für Doppelspannung DUO

Application example - Anwendungsbeispiel
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IMG

H1 H2 A

58352018 60 127 220 10 Kg

58352028 100 167 220 15 Kg

58352019 60 127 320 15 Kg

58352029 100 167 320 21 Kg

58362018 60 127 270 17 Kg

58362028 100 167 270 25 Kg

58362019 60 127 420 26 Kg

58362029 100 167 420 38 Kg
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For - Für IMG 125 For - Für IMG 160

Type - Typ Id. No. - Artikel Nr. Weight - Gewicht

For - Für IMG 125

For - Für IMG 125

For - Für IMG 125

For - Für IMG 125

For - Für IMG 160

For - Für IMG 160

For - Für IMG 160

For - Für IMG 160

ACCESSORIES - ZUBEHÖR

Riser
Erhöhungen

Applications -
Customer Benefits
•	 Ideal for 5 axis machines
•	Compact design
•	Possibility to be mounted directly on 

machine tools with T slots
•	Possibility to be mounted directly on 

single plate or DUO APS (pitch 200)

Technical features
•	Material: steel

Standard equipment
On request: Positioning keys for IMG / APS 
pins / Positioning keys for machine tool

Anwendungen - 
Kundennutzen
•	 Ideal für 5-Achs-Maschinen
•	Kompaktes Design
•	Möglichkeit zur direkten Montage auf 

Werkzeugmaschinentisch mit T-Nuten
•	Möglichkeit zur direkten Montage auf 

Einzelplatte oder DUO APS (Teilung 200)

Technische Eigenschaften
•	Material: Stahl

Standard Ausrüstung
Auf Anfrage: Passnutensteine für IMG / 
APS-Spannbolzen / Passnutensteine für 
Werkzeugmaschinentisch

Application example
Anwendungsbeispiel
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IMG 125 58352520 180 110 M8 10 22 3,100

IMG 160 58362520 200 120 M10 10 22 2,700

IMG 125 58352510 180 80 M10 8 22 2,300

IMG 160 58362510 200 90 M10 8 22 3,700

IMG 125 58352530 180 80 M8 8 22 2,300

IMG 160 58362530 200 120 M10 10 22 2,900

 A 

 B
 

DN

 C
 

 A 

 B
 

DN

 C
 

 A 

 B
 

N D

 C
 

IMG

Application example - Anwendungsbeispiel

Type - Typ Id. No. - Artikel Nr. A (mm) B (mm) D (mm) N C (mm) Weight - Gewicht (Kg)

Type - Typ  Id. No. - Artikel Nr. A (mm) B (mm) D (mm) N C (mm) Weight - Gewicht (Kg)

Type - Typ  Id. No. - Artikel Nr. A (mm) B (mm) D (mm) N C (mm) Weight - Gewicht (Kg)

Floating jaw gripper - Pendelbacke “Gripper”

Fixed/movable jaw gripper - Fixbacke / Mobilbacke “Gripper”

Fixed jaw for double clamping gripper - Fixbacke für Doppelspannung

Accessories
Zubehör
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IMG 125 58351419 4,100

IMG 160 58361419 8,300

IMG 125 58351425 0,600

IMG 160 58361425 1,400

IMG 125 58351415 0,600

IMG 160 58361415 1,450

IMG

Pair of supports with pull down jaws - Paar Spannbackenaufsätze mit Niederzugbacken

Type - Typ  Id. No. - Artikel Nr. Weight - Gewicht (Kg)

Type - Typ  Id. No. - Artikel Nr. Weight - Gewicht (Kg)

Type - Typ  Id. No. - Artikel Nr. Weight - Gewicht (Kg)

Pair of grooved jaws - Paar geriffelte Niederzugbacken

Pair of smooth jaws - Paar glatte Niederzugbacken

Accessories
Zubehör

Application example - Anwendungsbeispiel
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Type - Typ A B C D E K N X Y J1 J2 J3 J4 J5

IMG 125-220 247 220 27 124 180 22 12 54 67 215 200 230 65,5 X

IMG 125-320 349 320 29 124 180 22 12 115 67 335 349 350 125,5 140,5

IMG 160-270 299 270 29 159 200 22 12 59,5 67 290 290 290 105,5 105,5

IMG 160-420 449 420 29 160 200 22 12 150 67 448 448 448 184,5 184,5

IMG

Type - Typ K1 O1 X1 J6

IMG 125-220 35 74,4 59,5 119

IMG 125-320 35 74,4 119,5 239

IMG 160-270 45 91,5 76 152

IMG 160-420 45 91,5 155 310

Accessories
Zubehör

Floating jaws dimensions - Dimensionen der Pendelbacken

Pull down jaws dimensions - Dimensionen der Niederzugbacken
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IMG

ØJ1

ØJ2

ØJ3

ØJ4

ØJ4

ØJ5

ØJ5

Type - Typ Ø J1 Ø J2 Ø J3 Ø J4 Ø J5

IMG 125-220 252 239 265 122 X

IMG 125-320 360 347 375 179 190

IMG 160-270 327 327 327 180 180

IMG 160-420 441 441 441 224 224

Maximum diameters of floating jaws - Maximaler Durchmesser der Pendelbacken

Accessories
Zubehör
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Ø 22

5

24
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Ø 22

5

Grippers

Set of 4 grippers h11 smooth - Set aus 4 Stück “Grippers” h 11 glatt

Set of 4 grippers h11 serrated - Set aus 4 Stück “Messer-Grippers” h 11

Set of 4 grippers h19 smooth - Set aus 4 Stück “Grippers” h 19 glatt

Set of 4 grippers h19 serrated - Set aus 4 Stück “Messer-Grippers” h 19

Set of 4 grippers h24 smooth - Set aus 4 Stück “Grippers” h 24 glatt

Set of 4 grippers h24 serrated - Set aus 4 Stück “Messer-Grippers” h 24

Id. No. - Artikel Nr.
58906114

Id. No. - Artikel Nr.
58906124

Id. No. - Artikel Nr.
58906214

Id. No. - Artikel Nr.
58906224

Id. No. - Artikel Nr.
58906314

Id. No. - Artikel Nr.
58906324

ACCESSORIES - ZUBEHÖR



28  | OML

IMG

Working examples - Arbeitsbeispiele
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Type - Typ Id. No. - Artikel Nr. Weight - Gewicht
Alu Pyramid for IMG 125-220
Alu Pyramid für IMG 125-220

ACCESSORIES - ZUBEHÖR

Alu pyramid for IMG 120-220
ALU-Pyramide für IMG 120-220

Applications -
Customer Benefits
•	 Ideal for 5 axis machines 
•	Compact design
•	Possibility to be mounted directly on 

machine tools with radial slots at 45 / 60 
degrees

•	Possibility to be mounted directly on 
single plate or DUO APS (pitch 200)

Technical features
•	Material: ALU

Standard equipment
On request: Positioning keys for IMG / APS 
pins / Positioning keys for machine tool

Anwendungen - 
Kundennutzen
•	 Ideal für 5-Achs-Maschinen
•	Kompaktes Design
•	Möglichkeit zur direkten Montage auf 

Werkzeugmaschinen mit radialen Nuten 
45/60 Grad

•	Möglichkeit zur direkten Montage auf 
Einzelplatte oder DUO APS (Teilung 200)

Technische Eigenschaften
•	Material: ALU

Standard Ausrüstung
Auf Anfrage: Passnutensteine für IMG / 
APS-Spannbolzen / Passnutensteine für 
Werkzeugmaschinentisch

Application example
Anwendungsbeispiel
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Application example
Anwendungsbeispiel

Type - Typ Id. No. - Artikel Nr. Weight - Gewicht
Triangular tombstone for IMG 125-320

3-Kant-Spannturm für IMG 125-320

Triangular tombstone for IMG 125-320
3-Kant-Spannturm für IMG 125-320

ACCESSORIES - ZUBEHÖR

Applications - 
Customer Benefits
•	 Ideal for 5 axis machines
•	 Ideal for horizonal machines
•	Compact design
•	Wide clamping range

Technical features
•	Material: steel

Standard equipment
Steel tombstone

Anwendungen - 
Kundennutzen
•	 Ideal für 5-Achs-Maschinen
•	 Ideal für Horizontal-Maschinen
•	Kompaktes Design
•	Großer Spannbereich

Technische Eigenschaften
•	Material: Stahl

Standard Ausrüstung
Stahl Aufspannturm
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Application example
Anwendungsbeispiel

Type - Typ Id. No. - Artikel Nr. Weight - Gewicht

Tombstone for IMG 160-420
Spannturm für IMG 160-420

Tombstone for IMG 160-420
Spannturm für IMG 160-420

ACCESSORIES - ZUBEHÖR

Applications -
Customer Benefits
•	 Ideal for horizonal machines
•	Compact design
•	Wide clamping range

Technical features
•	Material: steel

Standard equipment
Steel tombstone

Anwendungen - 
Kundennutzen
•	 Ideal für horizontale Maschinen
•	Kompaktes Design
•	Großer Spannbereich

Technische Eigenschaften
•	Material: Stahl

Standard Ausrüstung
Stahl Aufspannturm



32  | OML

ISO 4762 M10x45

Thread - Gewinde Type A - Typ A Type B - Typ B Weight - Gewicht
Clamping pins APS 140
Spannbolzen APS 140

M12 46162355 46162356 0.3 Kg

IMG

ISO 4762 M10x45

30

50

M8

9

40 H5

50
35

M6
D

D

79
,5

40
  h

6

328

50

M
8 6,

5

25
15

30

40 H5

9

M16

M12

27
,5

M8

15 25

6,5
50

E

E

79
,5

40
  h

6

8 32

50

M
8

25

15

6,
5

20

M
16

25

27,5

9

50
M16

40 H5 M6

M8

50

M12

25 H5

6

M10
M6

35

56

30

G

G

25
  h

6

5 32

6,
5

56

26

M
12

12 20

79
,5 35

Type A
centering pin

Type B
reference pin

Clamping pins APS 190 - Spannbolzen APS 190

Id. No. - Artikel Nr. Type - Typ Weight - Gewicht
46 16 26 35 A Ø 25 = at pin APS-140 M12 0,85Kg

Clamping pins
Spannbolzen

ACCESSORIES - ZUBEHÖR

Application -
Customer benefits
•	Fixation and positioning on the clamping 

systems APS 140 
•	Wear-resistant due to an extra hard 

protective coating
•	Large entry radii of the clamping pins for 

easy and safe loading

Technical features 
•	Centering pin Type A (Standard)
•	Sword pin Type B (Positioning pin)

Standard equipment	
Clamping pin with mounting screw 
M10x45

Anwendungen - 
Kundennutzen
•	Befestigung und Positionierung an den 

Spannsystemen APS 140
•	Verschleißfest durch extra harte DLC 

Schutzbeschichtung
•	Große Eintrittsradien der Spannbolzen 

für einfaches und sicheres Beladen

Technische Eigenschaften
• Zentrierstift Typ A (Standard)
• Schwertstift Typ B (Positionierbolzen)

Standard Ausrüstung
Spannbolzen mit Befestigungsschraube 
M10x45

Clamping pins APS 140 - Spannbolzen APS 140

Application -
Customer benefits
•	Fixation and positioning on the clamping 

systems APS 190  
•	Large entry radii of the clamping pins for 

easy and safe loading

Technical features
•	Centering pin Type A (Standard)

Standard equipment
Clamping pin with mounting screw M8x40 
(6 pieces)

Anwendungen - 
Kundennutzen
•	Befestigung und Positionierung an den 

Spannsystemen APS 190 
•	Große Eintrittsradien der Spannbolzen 

für einfaches und sicheres Beladen

Technische Eigenschaften
•	Zentrierbolzen Typ A (Standard)

Standard Ausrüstung
Spannbolzen mit Befestigungsschrauben 
M8x40 (6 Stück)
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0IMG

IMG 125

IMG 160

46162356

46162355

Id. No. - Nr.

Id. No. - Nr.

Clamping pins
Spannbolzen

ACCESSORIES - ZUBEHÖR

Application examples - Anwendungsbeispiele

46162355

46162635

Id. No. - Nr. APS 140

Id. No. - Nr. APS 190

46162333Id. No. - Nr.
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IMG

IMG 125 51501021

IMG 160 51501022

B A C

58455115 15 124 4

58455120 20 124 4

58455125 25 124 4

58455315 15 159 4

58455325 25 159 4

58455335 35 159 4

Codice 58315020

A

B

C

CLAK SYSTEM

Type - Typ Id. No. - Artikel Nr.

Type - Typ Id. No. - Artikel Nr.

Torque Wrench - Drehmomentschlüssel

Workstop - Werkstückanschlag

Quick change modular parallels - Modulare Parallelleisten zum schnellen Wechsel CLAK-SYSTEM

Type - Typ Id. No. - Artikel Nr.
For IMG 125

For IMG 125

For IMG 125

For IMG 160

For IMG 160

For IMG 160

Application example - Anwendungsbeispiel

Accessories
Zubehör
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APS 140 / 190 46162333

IMG

IMG 125 58351312

mm 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 22
Id. No. - Artikel Nr. 58022792 58022793 58022794 58022795 58022796 58022797

IMG 160 58361312

H = 11 mm

H = 11 mm

Pair of positioning keys for T Slot - Paar Passnutensteine für T-Nute

Type - Typ Id. No. - Artikel Nr.

Key for APS for single use - Pass-Nutenstein zur Positionierung Drehachse APS bei Single-Anw.

Type - Typ Id. No. - Artikel Nr.

Key for single use on APS (remain in vice body) for IMG 125
Passnutenstein für Single-Einsats bei APS (verbleibt im Spanner) für IMG 125

Type - Typ Id. No. - Artikel Nr.

Key for single use on APS (remain in vice body) for IMG 160
Passnutenstein für Single-Einsats bei APS (verbleibt im Spanner) für IMG 160

Pair of Clamps - Paar Spannpratzen

Accessories
Zubehör

mm 12 - h6 mm 14 - h6 mm 16 - h6 mm 18 - h6 mm 20 - h6 mm 22 - h6
Id. No. - Artikel Nr. 58351392 58351393 58351394 58351395 58351396 58351397
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IMG

58 45 01 19

58 45 01 29

58 45 01 39

58 45 02 19

58 45 05 19

SinterGrip

Id. No. - Artikel Nr. Description - Beschreibung

Set of 10 SinterGrip inserts STD for steel
Satz mit 10 St. SinterGrip-Einsätzen STD für Stahl

set of 10 SinterGrip inserts HRC for hardened steel / titanium until 50-54 HRC
Satz mit 10 St. SinterGrip-Einsätzen HRC für gehärteten Stahl / Titan bis zu 
50-54 HRC

Set of 10 SinterGrip inserts for ALU
Satz mit 10 St. SinterGrip-Einsätzen für ALU

Kit 10VTX30 for inserts SINTERGRIP
Kit mit 10 St. VTX30 Schrauben für SinterGrip-Einsätze

Kit 10 protection inserts in aluminum
Kit mit 10 St. Schutzeinsätze aus Aluminium

Spare parts
Ersatzteile/Zubehör

Find out more
Finden Sie mehr
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16

17
18

2420

19
22

21

26

26

19 TCEI screw
20 TCEI screw
21TCEI screw
22 ALU plug for support
23 Sintergrip jaw
24 Sintergrip screw
25 Sintergrip insert
26 TCEIBAS screw
27 UNI 5923 M8X10

27

26

25 IMG

IMG 125 58351219

IMG 160 58361219

IMG 125 58351910

IMG 160 58361910

IMG 125-220 58359010

IMG 125-320 58359020

IMG 160-270 58369010

IMG 160-420 58369020

Spare parts

Pair of SINTERGRIP jaws - Paar SINTERGRIP-Backen

Wrench - Spann-Schlüssel

Type - Typ Id. No. - Artikel Nr.

Type - Typ Id. No. - Artikel Nr.

Spindel group - Spindelgruppe

Magnetic extractor for IMG protection plug - Magnetischer Extraktor für IMG Schutzstopfen

Type - Typ Id. No. - Artikel Nr.

Id. No. - Artikel Nr. 71290755
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IMG
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2420

19
22

21

26

26

19 TCEI screw
20 TCEI screw
21TCEI screw
22 ALU plug for support
23 Sintergrip jaw
24 Sintergrip screw
25 Sintergrip insert
26 TCEIBAS screw
27 UNI 5923 M8X10

27

26

25

Description - Beschreibung Description - Beschreibung Description - Beschreibung

27 UNI 5923 M8x10 18 Key - Passnutenstein 9 Snap ring - Sprengring

26 TCEIBAS screw - Schraube TCEIBAS 17 Rubber - Gummidichtung 8 o-ring - O-Ring

25 SINTERGRIP insert - SINTERGRIP Einsatz 16 Plug - Stecker 7 o-ring - O-Ring

24 SINTERGRIP screw - Schraube für SINTERGRIP 15 Stop ring - Anschlag-Ring 6 Right bushing - Gewinde-Hülse rechts

23 SINTERGRIP jaw - SINTERGRIP Backe 14 Seeger ring - Seegerring 5 Left bushing - Gewinde-Hülse links

22 ALU plug for support - Abdeckkappen ALU 13 Upper support - Lagerplatte 4 Operating screw - Spann-Spindel

21 TCEI Screw - Schraube TCEI 12 STEI Screw - Schraube STEI 3 Right slide way - Spindelmutter rechts

20 TCEI Screw - Schraube TCEI 11 Screw stop - Lagerring 2 Left slide way - Spindelmutter links

19 TCEI Screw - Schraube TCEI 10 Snap ring - Sprengring 1 IMG base - IMG Grundkörper

Exploded - Explosionszeichnung

Self-centering vice | Double Clamping | Fixed
Zentrischspanner | DUO | SINGLE
■	Patented protected screw
■	Patentierte geschützte Spindel



Technical characteristics and dimensions are not obliged. OML S.r.l. may give in every time some modifications
Die Fa. OML SPA behält sich jederzeitige Änderungen vor



MODULAR CLAMPING SYSTEMS

SINTERGRIP FMSAPS

MC CLAK SYSTEMLCTC

CIVI 2000 HOLDING 
CLAMPS

CAM SYSTEMGENIUS

DUO - LOCK SCJAWSVARI CLAMP

FAST CLAMPS TWIN VISE

OFFICINA MECCANICA LOMBARDA S.r.l.
Via Cristoforo Colombo, 5 - 27020 Travacò Siccomario (PV) - ITALY

Tel. +39 0382 55 96 13 - Fax +39 0382 55 99 42 - email: omlspa@omlspa.it - www.omlspa.it
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