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ISO 
M ISO 1.0–5.0

(mm)

UN UN 24–8
(TPI)

W 19–11
(TPI)

NPT NPT 27–8
(TPI)

BSPT BSPT 28–11
(TPI)
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Tilauskoodi Hinta  
€/kpl

Nousu 
(mm)

Mitat

PDY PDX RE IC S D1

16ER1.00ISO-TC-GM3225 6,40 1.00 0.8 0.7 0.14 9.525 3.47 4

16ER1.25ISO-TC-GM3225 6,40 1.25 0.8 0.9 0.18 9.525 3.47 4

16ER1.50ISO-TC-GM3225 6,40 1.50 0.8 1.0 0.22 9.525 3.47 4

16ER1.75ISO-TC-GM3225 6,40 1.75 1.2 1.2 0.25 9.525 3.47 4

16ER2.00ISO-TC-GM3225 6,40 2.00 1.2 1.3 0.29 9.525 3.47 4

16ER2.50ISO-TC-GM3225 6,40 2.50 1.2 1.5 0.36 9.525 3.47 4

16ER3.00ISO-TC-GM3225 6,40 3.00 1.2 1.5 0.43 9.525 3.47 4

22ER3.50ISO-TC-GM3225 8,40 3.50 1.6 2.3 0.45 12.7 4.71 5

22ER4.00ISO-TC-GM3225 8,40 4.00 1.6 2.3 0.52 12.7 4.71 5

22ER4.50ISO-TC-GM3225 8,40 4.50 1.7 2.4 0.58 12.7 4.71 5

22ER5.00ISO-TC-GM3225 8,40 5.00 1.7 2.5 0.63 12.7 4.71 5

22ER5.50ISO-TC-GM3225 8,40 5.50 1.9 2.7 0.72 12.7 4.71 5

22ER6.00ISO-TC-GM3225 8,40 6.00 1.9 2.7 0.78 12.7 4.71 5

Tilauskoodi Hinta  
€/kpl

Nousu 
(mm)

Mitat

PDY PDX RE IC S D1

11IR1.00ISO-TC-GM3225 6,10 1.00 0.8 0.7 0.07 6.35 3.00 3.2

11IR1.25ISO-TC-GM3225 6,10 1.25 0.8 0.9 0.09 6.35 3.00 3.2

11IR1.50ISO-TC-GM3225 6,10 1.50 0.8 1.0 0.11 6.35 3.00 3.2

11IR1.75ISO-TC-GM3225 6,10 1.75 0.9 1.1 0.13 6.35 3.00 3.2

11IR2.00ISO-TC-GM3225 6,10 2.00 0.9 1.1 0.15 6.35 3.00 3.2

16IR1.00ISO-TC-GM3225 6,40 1.00 0.8 0.7 0.07 9.525 3.47 4

16IR1.25ISO-TC-GM3225 6,40 1.25 0.8 0.9 0.09 9.525 3.47 4

16IR1.50ISO-TC-GM3225 6,40 1.50 0.8 1.0 0.11 9.525 3.47 4

16IR1.75ISO-TC-GM3225 6,40 1.75 1.2 1.2 0.13 9.525 3.47 4

16IR2.00ISO-TC-GM3225 6,40 2.00 1.2 1.3 0.15 9.525 3.47 4

16IR2.50ISO-TC-GM3225 6,40 2.50 1.2 1.5 0.18 9.525 3.47 4

16IR3.00ISO-TC-GM3225 6,40 3.00 1.2 1.5 0.22 9.525 3.47 4

22IR3.50ISO-TC-GM3225 8,40 3.50 1.6 2.3 0.22 12.7 4.71 5

22IR4.00ISO-TC-GM3225 8,40 4.00 1.6 2.3 0.25 12.7 4.71 5

22IR4.50ISO-TC-GM3225 8,40 4.50 1.6 2.4 0.28 12.7 4.71 5

22IR5.00ISO-TC-GM3225 8,40 5.00 1.6 2.3 0.32 12.7 4.71 5

22IR5.50ISO-TC-GM3225 8,40 5.50 1.6 2.3 0.36 12.7 4.71 5

22IR6.00ISO-TC-GM3225 8,40 6.00 1.6 2.4 0.39 12.7 4.71 5

Metrinen 60°
 Ulkopuolinen

 Sisäpuolinen
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UN 60°
 Ulkopuolinen

Tilauskoodi Hinta €/kpl Nousu
(mm) 

Mitat
PDY PDX RE IC S D1

16ER24UN-TC-GM3225 6,40 24 0.8 0.8 0.15 9.525 3.47 4
16ER20UN-TC-GM3225 6,40 20 0.8 0.9 0.18 9.525 3.47 4
16ER18UN-TC-GM3225 6,40 18 0.8 1.0 0.20 9.525 3.47 4
16ER16UN-TC-GM3225 6,40 16 0.9 1.1 0.23 9.525 3.47 4
16ER14UN-TC-GM3225 6,40 14 1.2 1.5 0.26 9.525 3.47 4
16ER12UN-TC-GM3225 6,40 12 1.2 1.5 0.31 9.525 3.47 4
16ER8UN-TC-GM3225 6,40 8 1.3 1.7 0.46 9.525 3.47 4

Tilauskoodi Hinta €/kpl Nousu 
(mm)

Mitat
PDY PDX RE IC S D1

11IR20UN-TC-GM3225 6,10 20 0.8 0.9 0.09 6.35 3.00 3.2
11IR18UN-TC-GM3225 6,10 18 0.8 1.0 0.10 6.35 3.00 3.2
16IR24UN-TC-GM3225 6,40 24 0.8 0.8 0.08 9.525 3.47 4
16IR20UN-TC-GM3225 6,40 20 0.8 0.9 0.09 9.525 3.47 4
16IR18UN-TC-GM3225 6,40 18 0.8 1.0 0.10 9.525 3.47 4
16IR16UN-TC-GM3225 6,40 16 0.9 1.1 0.12 9.525 3.47 4
16IR14UN-TC-GM3225 6,40 14 1.2 1.5 0.13 9.525 3.47 4
16IR12UN-TC-GM3225 6,40 12 1.2 1.5 0.16 9.525 3.47 4
16IR8UN-TC-GM3225 6,40 8 1.3 1.7 0.23 9.525 3.47 4

 Sisäpuolinen

Tilauskoodi Hinta €/kpl Nousu 
(mm)

Mitat
PDY PDX RE IC S D1

16ER19W-TC-GM3225 6,40 19 0.8 1.0 0.17 9.525 3.47 4
16ER18W-TC-GM3225 6,40 18 0.8 1.0 0.18 9.525 3.47 4
16ER16W-TC-GM3225 6,40 16 0.9 1.1 0.20 9.525 3.47 4
16ER14W-TC-GM3225 6,40 14 1.2 1.5 0.24 9.525 3.47 4
16 ER12W-TC-GM3225 6,40 12 1.2 1.5 0.28 9.525 3.47 4
16ER11W-TC-GM3225 6,40 11 1.2 1.5 0.30 9.525 3.47 4
16 ER10W-TC-GM3225 6,40 10 1.1 1.5 0.34 9.525 3.47 4

Whitworth 55°
 Ulkopuolinen

Tilauskoodi Hinta €/kpl Nousu 
(mm)

Mitat
PDY PDX RE IC S D1

11IR19W-TC-GM3225 6,10 19 0.9 1.1 0.19 6.35 3.00 3.2
11IR14W-TC-GM3225 6,10 14 0.9 1.1 0.27 6.35 3.00 3.2
16IR19W-TC-GM3225 6,40 19 0.8 1.0 0.17 9.525 3.47 4
16IR18W-TC-GM3225 6,40 18 0.8 1.0 0.18 9.525 3.47 4
16IR16W-TC-GM3225 6,40 16 0.9 1.1 0.2 9.525 3.47 4
16IR14W-TC-GM3225 6,40 14 1.2 1.5 0.24 9.525 3.47 4
16IR12W-TC-GM3225 6,40 12 1.2 1.5 0.28 9.525 3.47 4
16IR11W-TC-GM3225 6,40 11 1.2 1.5 0.30 9.525 3.47 4
16IR8W-TC-GM3225 6,40 8 1.2 1.5 0.41 9.525 3.47 4

 Sisäpuolinen
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Tilauskoodi Hinta €/kpl Nousu 
(mm)

Mitat
PDY PDX RE IC S D1

16ER27NPT-TC-GM3225 6,40 27 0.7 0.8 0.13 9.525 3.47 4

16ER18NPT-TC-GM3225 6,40 18 0.8 1.0 0.20 9.525 3.47 4

16ER14NPT-TC-GM3225 6,40 14 1.2 1.5 0.22 9.525 3.47 4

16ER11.5NPT-TC-GM3225 6,40 11.5 1.2 1.5 0.25 9.525 3.47 4

16ER8NPT-TC-GM3225 6,40 8 1.3 1.8 0.30 9.525 3.47 4

Tilauskoodi Hinta €/kpl Nousu 
(mm)

Mitat
PDY PDX RE IC S D1

11IR18NPT-TC-GM3225 6,10 18 0.8 1.0 0.20 6.35 3.00 3.2

16IR27NPT-TC-GM3225 6,40 27 0.7 0.8 0.13 9.525 3.47 4

16IR18NPT-TC-GM3225 6,40 18 0.8 1.0 0.20 9.525 3.47 4

16IR14NPT-TC-GM3225 6,40 14 1.2 1.5 0.22 9.525 3.47 4

16IR11.5NPT-TC-GM3225 6,40 11.5 1.2 1.5 0.25 9.525 3.47 4

16IR8NPT-TC-GM3225 6,40 8 1.3 1.8 0.30 9.525 3.47 4

Tilauskoodi Hinta €/kpl Nousu 
(mm)

Mitat
PDY PDX RE IC S D1

16ER28BSPT-TC-GM3225 6,40 28 0.7 0.8 0.11 9.525 3.47 4

16ER19BSPT-TC-GM3225 6,40 19 0.8 1.0 0.17 9.525 3.47 4

16ER14BSPT-TC-GM3225 6,40 14 1.2 1.5 0.24 9.525 3.47 4

16ER11BSPT-TC-GM3225 6,40 11 1.2 1.5 0.30 9.525 3.47 4

Tilauskoodi Hinta €/kpl Nousu 
(mm)

Mitat
PDY PDX RE IC S D1

11 IR19BSPT-TC-GM3225 6,10 19 0.8 1.0 0.18 6.35 3.00 3.2

11 IR14BSPT-TC-GM3225 6,10 14 0.9 1.1 0.24 6.35 3.00 3.2

16IR28BSPT-TC-GM3225 6,40 28 0.7 0.8 0.11 9.525 3.47 4

16IR19BSPT-TC-GM3225 6,40 19 0.8 1.0 0.17 9.525 3.47 4

16IR14BSPT-TC-GM3225 6,40 14 1.2 1.5 0.24 9.525 3.47 4

16IR11BSPT-TC-GM3225 6,40 11 1.2 1.5 0.30 9.525 3.47 4

NPT 60°
 Ulkopuolinen

 Sisäpuolinen

BSPT 55°
 Ulkopuolinen

 Sisäpuolinen
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Tilauskoodi Hinta 
€/kpl

Mitat

Pala

H B LF WF HF OHX

SER1212F11 61,70 12 12 80 14 12 16 11ER…

SER1212F16 61,70 12 12 80 16 12 21 16ER…

SER1616H16 61,70 16 16 100 20 16 24 16ER…

SER2020K16 66,10 20 20 125 25 20 27 16ER…

SER2525M16 80,80 25 25 150 32 25 32 16ER…

SER3232P16 89,60 32 32 170 40 32 31 16ER…

SER2525M22 80,80 25 25 150 32 25 31 22ER…

SER3232P22 89,60 32 32 170 40 32 32 22ER…

SER3232P27 95 32 32 170 40 32 33 27ER…

SEL1212F11 61,70 12 12 80 14 12 16 11ER…

SEL1212F16 61,70 12 12 80 16 12 21 16ER…

SEL1616H16 61,70 16 16 100 20 16 24 16ER…

SEL2020K16 66,10 20 20 125 25 20 27 16ER…

SEL2525M16 80,80 25 25 150 32 25 32 16ER…

SEL3232P16 89,60 32 32 170 40 32 31 16ER…

SEL2525M22 80,80 25 25 150 32 25 31 22ER…

SEL3232P22 89,60 32 32 170 40 32 32 22ER…

SEL3232P27 95 32 32 170 40 32 33 27ER…

Ulkopuoliset pitimet
 SER / L

Series
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Tilauskoodi Hinta 
€/kpl

Mitat

Pala
DMIN1 DCON H LF WF OHN

SIR0008K08 49,90 9.9 8 7 125 4.95 20 08IR…
SIR0010K11 42 13 10 9 125 6.5 25 11IR…
SIR0012K11 45,30 15 12 11 125 7.4 28 11IR…
SIR0013M16 48,50 19 16 15 150 9.4 32 16IR…
SIR0016Q16 48,50 21 16 15 180 10.8 40 16IR…
SIR0020Q16 74,90 24 20 18 180 13.1 40 16IR…
SIR0025R16 95,50 29 25 23 200 15.6 45 16IR…
SIR0032S16 106 38 32 30 250 19.1 50 16IR…
SIR0040T16 156 44 40 38 300 23.1 55 16IR…
SIR0050U16 274 60 50 48 350 28.1 50 16IR…
SIR0020Q22 74,90 26 20 18 180 13.2 40 22IR…
SIR0025R22 95,50 32 25 23 200 16.4 46 22IR…
SIR0032S22 106 39 32 30 250 19.9 50 22IR…
SIR0040T22 156 47 40 38 300 23.9 55 22IR…
SIR0050U22 274 57 50 48 350 28.9 70 22IR…
SIR0040T27 183 50 40 38 300 25 55 27IR…
SIR0050U27 274 60 50 48 350 30.1 70 27IR…

SIL0008K08 49,90 9.9 8 7 125 4.95 20 08IR…
SIL0010K11 42 13 10 9 125 6.5 25 11IR…
SIL0012K11 45,30 15 12 11 125 7.4 28 11IR…
SIL0013M16 48,50 19 16 15 150 9.4 32 16IR…
SIL0016Q16 48,50 21 16 15 180 10.8 40 16IR…
SIL0020Q16 74,90 24 20 18 180 13.1 40 16IR…
SIL0025R16 95,50 29 25 23 200 15.6 45 16IR…
SIL0032S16 106 38 32 30 250 19.1 50 16IR…
SIL0040T16 156 44 40 38 300 23.1 55 16IR…
SIL0050U16 274 60 50 48 350 28.1 50 16IR…
SIL0020Q22 74,90 26 20 18 180 13.2 40 22IR…
SIL0025R22 95,50 32 25 23 200 16.4 46 22IR…
SIL0032S22 106 39 32 30 250 19.9 50 22IR…
SIL0040T22 156 47 40 38 300 23.9 55 22IR…
SIL0050U22 274 57 50 48 350 28.9 70 22IR…
SIL0040T27 183 50 40 38 300 25 55 27IR…
SIL0050U27 274 60 50 48 350 30.1 70 27IR…

Sisäpuoliset pitimet
 SIR / L

Series
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Syöttösuositukset

 Nousu (mm) 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00

Kokonais syvyys 0.65 0.79 0.95 1.11 1.26 1.56 1.88 2.18 2.49 2.79 3.10 3.39 3.70

Ylimenojen lkm 5 6 6 8 8 10 12 12 14 14 14 16 16

Syöttöjen lkm Radiaalisyöttö / ylimeno (mm)  

1 0.16 0.17 0.20 0.17 0.20 0.20 0.20 0.24 0.24 0.27 0.29 0.27 0.30
2 0.15 0.15 0.19 0.17 0.19 0.19 0.19 0.23 0.22 0.25 0.28 0.26 0.29
3 0.14 0.14 0.18 0.16 0.18 0.18 0.19 0.22 0.22 0.24 0.27 0.26 0.29
4 0.12 0.13 0.16 0.15 0.17 0.17 0.18 0.21 0.21 0.23 0.26 0.25 0.28
5 0.08 0.12 0.14 0.14 0.16 0.17 0.17 0.21 0.21 0.23 0.25 0.25 0.27
6 0.08 0.08 0.13 0.15 0.16 0.17 0.20 0.20 0.22 0.25 0.24 0.26
7 0.11 0.13 0.15 0.16 0.18 0.19 0.21 0.24 0.23 0.26
8 0.08 0.08 0.14 0.15 0.17 0.18 0.20 0.23 0.23 0.25
9 0.12 0.14 0.16 0.17 0.19 0.22 0.22 0.24

10 0.08 0.13 0.15 0.16 0.18 0.20 0.21 0.23
11 0.12 0.13 0.15 0.17 0.19 0.20 0.22
12 0.08 0.08 0.14 0.16 0.17 0.19 0.20
13 0.12 0.14 0.15 0.18 0.19
14 0.18 0.10 0.10 0.16 0.17
15 0.14 0.15
16 0.10 0.10

 Nousu (mm) 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00

Kokonaissyvyys 0.63 0.77 0.92 1.05 1.20 1.48 1.78 2.03 2.31 2.61 2.88 3.19 3.44

Ylimenojen lkm5 6 6 8 8 10 12 12 13 14 14 16 16

Syöttöjen lkm Radiaalisyöttö / ylimeno (mm    

1 0.15 0.16 0.20 0.16 0.19 0.19 0.19 0.22 0.21 0.23 0.26 0.25 0.28
2 0.14 0.15 0.18 0.15 0.18 0.18 0.18 0.21 0.21 0.23 0.26 0.25 0.27
3 0.13 0.14 0.17 0.15 0.17 0.17 0.18 0.20 0.20 0.22 0.25 0.24 0.26
4 0.12 0.13 0.15 0.14 0.16 0.17 0.17 0.20 0.19 0.22 0.24 0.24 0.26
5 0.08 0.11 0.13 0.13 0.15 0.16 0.16 0.19 0.19 0.21 0.24 0.23 0.26
6 0.08 0.08 0.12 0.14 0.15 0.16 0.18 0.18 0.20 0.23 0.22 0.24
7 0.11 0.12 0.14 0.15 0.17 0.18 0.20 0.22 0.22 0.24
8 0.08 0.08 0.13 0.14 0.16 0.17 0.19 0.21 0.22 0.23
9 0.12 0.14 0.15 0.16 0.18 0.20 0.20 0.22

10 0.08 0.12 0.14 0.15 0.17 0.19 0.20 0.21
11 0.11 0.12 0.14 0.16 0.18 0.19 0.20
12 0.08 0.08 0.13 0.15 0.16 0.18 0.19
13 0.12 0.14 0.15 0.17 0.18
14 0.08 0.10 0.10 0.16 0.16
15 0.14 0.15
16 0.10 0.10

ISO Metrinen / Ulkopuolinen 

ISO Metrinen/ Sisäpuolinen
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24 20 18 16 14 12 10 8

Kokonaissyvyys 0.70 0.84 0.92 1.04 1.17 1.35 1.62 2.02

Ylimenojen lkm 5 6 6 7 8 8 10 12

Syöttöjen lkm Radial infeed per pass (mm)  

1 0.18 0.18 0.20 0.19 0.18 0.22 0.21 0.22

2 0.16 0.17 0.18 0.18 0.18 0.21 0.20 0.21

3 0.15 0.15 0.17 0.17 0.17 0.20 0.19 0.20

4 0.13 0.14 0.15 0.16 0.16 0.19 0.18 0.20

5 0.08 0.12 0.13 0.14 0.15 0.17 0.17 0.19

6 0.08 0.08 0.12 0.14 0.15 0.16 0.18

7 0.08 0.12 0.13 0.15 0.17

8 0.08 0.08 0.14 0.16

9 0.12 0.15

10 0.08 0.14

11 0.12

12 0.08

24 20 18 16 14 12 10 8

Kokonaissyvyys 0.66 0.78 0.86 0.96 1.07 1.25 1.48 2.03

Ylimenojen lmk 5 6 6 7 8 8 10 12

Syöttöjen lkm Radiaalisyöttö / ylimeno (mm  

1 0.16 0.16 0.18 0.17 0.16 0.20 0.19 0.22

2 0.15 0.16 0.17 0.16 0.16 0.19 0.18 0.21

3 0.14 0.14 0.16 0.15 0.15 0.18 0.17 0.20

4 0.12 0.13 0.14 0.14 0.14 0.17 0.17 0.20

5 0.08 0.12 0.13 0.13 0.14 0.16 0.16 0.19

6 0.08 0.08 0.12 0.13 0.14 0.15 0.18

7 0.08 0.11 0.13 0.14 0.17

8 0.08 0.08 0.13 0.16

9 0.12 0.15

10 0.08 0.14

11 0.12

12 0.08

UN / Ulkopuolinen 

UN / Sisäpuolinen 

Nousu (mm)

Nousu (mm)
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19 18 16 14 12 11 10 8

Kokonaissyvyys 0.90 0.97 1.08 1.20 1.42 1.51 1.70 2.10

Ylimenojen lmk 6 7 8 8 8 9 10 12

Syöttöjen lkm Radiaalisyöttö / ylimeno (mm 

1 0.19 0.17 0.17 0.19 0.23 0.22 0.22 0.23

2 0.18 0.16 0.16 0.18 0.22 0.21 0.21 0.22

3 0.17 0.16 0.15 0.17 0.21 0.20 0.20 0.21

4 0.15 0.15 0.15 0.16 0.19 0.19 0.19 0.21

5 0.13 0.13 0.14 0.15 0.18 0.18 0.18 0.20

6 0.08 0.12 0.13 0.14 0.16 0.16 0.17 0.19

7 0.08 0.11 0.12 0.14 0.15 0.16 0.18

8 0.08 0.08 0.08 0.13 0.15 0.17

9 0.08 0.13 0.16

10 0.08 0.14

11 0.12

12 0.08

Whitworth  / Ulkopuolinen& Sisäpuolinen

27 18 14 11.5 8

Kokonaissyvyys 0.76 1.11 1.42 1.73 2.48

Ylimenojen lmk 6 8 10 12 15

Syöttöjen lkm Radiaalisyöttö / ylimeno (mm 

1 0.15 0.17 0.18 0.18 0.21

2 0.15 0.17 0.17 0.17 0.21

3 0.14 0.16 0.16 0.17 0.20

4 0.13 0.15 0.16 0.16 0.20

5 0.11 0.14 0.15 0.16 0.19

6 0.08 0.13 0.14 0.15 0.18

7 0.11 0.14 0.15 0.18

8 0.08 0.13 0.14 0.17

9 0.11 0.13 0.17

10 0.08 0.12 0.16

11 0.11 0.15

12 0.08 0.14

13 0.13

14 0.11

15 0.08

NPT / Ulkopuolinen& Sisäpuolinen

Nousu (mm)

Nousu (mm)
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Lastuamisnopeus suositukset

ISO Raaka-aineet Kovuus
Brinell Geometria Laatu Lastuamisnopeus

Vc（m/min）

Seostamaton
teräs 

（C=0.1-0.25%） HB125

TC GM3225

120-160-230

（C=0.25-0.55%） HB150 100-150-195

（C=0.55-0.80%） HB170 90-140-180

Niukkaseosteinen
teräs

Hehkutettu HB180 100-130-180

Nuorrutettu HB275 75-100-140

Nuorrutettu HB350 60-80-130

Runsasseos-
teinen
teräs 

l
Hehkutettu HB200 80-110-140

Karkaistu ja päästetty HB325 70-90-115

Teräsvalut

Seostamaton HB180 180-200-220

Niukkaseosteinen HB200 70-110-150

Runsasseosteinen HB225 60-100-120

Mangaani teräs
（12-14% Mn） HB250 30-40-50

Ruostumaton
 teräs 

Austeniittinen HB180

TC GM3225

90-120-140

FerriittinenMartensiittinen HB200 70-140-170

Duplex l HB230 60-90-120

Adusoitu
valurauta  

Ferriittinen HB130

TC GM3225

110-130-170

Perliitinen HB230 85-100-145

Harmaa
valurauta

Pieni murtolujuus HB180 100-120-160

Suuri murtolujuus HB260 80-100-140

Pallografiitti
valurauta 

Ferriittinen HB160 110-125-160

Perliittinen HB250 80-100-120

Alumiiniseokset Kylmämuokattu HB60

TC GM3225

350-500-700

Vanhennettu HB100 300-400-500

Valettu  alumiini

HB75 300-450-500

Vanhennettu HB90 200-290-400

Valu SI
（13-22% Si ） HB130 100-200-300

Kupari ja
kupariseokset 

Messinki HB90 100-220-300

Ponssi ja lyijytön kupari HB100 80-180-255

Kuumalujat
superseokset 

Rauta
pohjaiset

Hehkutettu HB200

TC GM3225

35-45-60

Vanhennettu HB280 25-35-50

Nikkeli ja
kobolitti-
pohjaiset 

HB250 15-25-30

HB350 10-15-25

Valu HB320 10-13-20

Titaaniseokset
Puhdas titaani
（99.5% Ti）

400Rm 140-150-170

α+β seokset 1050Rm 50-60-70

Erikoiskova
teräs 

Karkaistu HRC55
TC GM3225

40-45-50

Kokillivalurauta HB400 30-40-50

11
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MAANTERÄ OY

Tiilenlyöjänkuja 9 B 
01720   Vantaa 
+358 29 006 130
maantera@maantera.fi
www.maantera.fi

Oy Maanterä Ab on metalliteollisuudessa käytettäviä työkaluja, hiomatar-
vikkeita ja tuotantokoneita maahantuova yritys. Tarjoamme alan toimijoille 
kattavan ja ammattimaisen kokonaispalvelun, laadukkaat tuotteet sekä parhaat 
tekniset ratkaisut. Oy Maanterä Ab on perustettu vuonna 1941 ja on nykyisin 
osa ruotsalaista Indutrade Ab -konsernia, johon kuuluu yli 200 yritystä yli 30:ssa 
eri maassa ja joka työllistää yli 7 000 teollisuuden ammattilaista. 

Erikoisosaamistamme ovat metalli- ja konepajateollisuudessa käytettävät 
pora-, kierre-, jyrsintä-, sorvaus-, sahaus-. hionta-, harjaus- ja hoonaustyökalut.  

Tuotevalikoimamme kattaa myös vanne- ja pyörösahat, magneetit, kone-
pajojen ilmanpuhdistusjärjestelmät, varastologistiikan järjestelmät sekä monet 
muut metalliteollisuudessa tarvittavat laitteet. 

Tavoitteemme on olla vastuullinen ja ratkaiseva kumppani Suomen metalli-
teollisuuden menestyksessä. Pyrimme tavoitteeseen parantamalla yhdessä 
asiakkaidemme kanssa kilpailukykyä ja tuottavuutta laadukkailla valinnoilla sekä 
vahvalla ammattiosaamisella. Tässä meitä auttaa vuosikymmenien aikana hankittu 
tekninen tietotaito ja kokemus sekä toimittajien vankka ja osaava tuotekehitys. 

Vastuullisuus on yksi yrityksemme arvoista ja sen edistäminen juontuu myös 
konsernimme eettisen toiminnan säännöistä. Edistämme vastuullista toimintaa 
edellyttäen sitä toimittajiltamme, tarjoten kestäviä ratkaisuja asiakkaillemme, 
omilla arjen valinnoillamme sekä huolehtimalla henkilöstön hyvinvoinnista ja 
turvallisuudesta. 

Verkkokauppamme palvelee 24/7 
asiakaskohtaisilla ehdoilla ja saatavuustiedoilla.

LinkedIn-tilimme kertoo viimeisimmistä 
tuoteuutuuksista ja tiedottaa muista 
toimintaympäristömme asioista.

Maanterän päätoimipaikka ja varasto sijaitsevat Vantaalla, 
mutta aluemyyntimme palvelee paikallisesti. 
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